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Ausstattungsmerkmale / Features 

• Hochwertiges Bassreflexrohr 
• Beidseitig luftstromoptimierte Endstücke 
• 3-teiliger gelber Kunststoff-Spritzguss  
• 71 mm Innendurchmesser 
• 381 mm Gesamtlänge (individuell kürzbar) 
 
o High quality bass reflex ventilation tube 
o Airflow optimized tails on both sides 
o 3-piece yellow coloured plastic injection moulding 
o 71 mm / 2.80” inner diameter 
o 381 mm / 15.00” overall length (can be shortened individually) 

 
 
 
 
 
 
 

 



Abmessungen / Dimensions 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Angaben in mm / values above in mm 

 

 

Garantie und Gewährleistungsbestimmungen 

Die Gewährleistung entspricht der gesetzlichen Regelung. Eine Rücksendung kann nur nach vorheriger 
Absprache und in der Originalverpackung erfolgen. Bitte unbedingt einen maschinell erstellten 
Kaufbeleg und eine Fehlerbeschreibung beilegen. Von der Gewährleistung ausgeschlossen sind 
Defekte, die durch Überlastung, unsachgemäße Behandlung oder bei Teilnahme an Wettbewerben 
entstanden sind. Wir behalten uns das Recht vor, zukünftig nötige Änderungen oder Verbesserungen 
an dem Produkt vorzunehmen, ohne den Kunden darüber zu informieren. 

Terms of warranty 

The limited warranty for this product is covered by GROUND ZERO´s regional distribution partners 
and their terms and conditions. For further information contact your local retailer or distributor. 

 

 

Ground Zero GmbH 

Erlenweg 25, 85658 Egmating, Germany 
Tel. +49 (0)8095/873 830  Fax -8310 

www.ground-zero-audio.com   


